
TECHNICAL RIDER
ODEON Brugg, Version 01.12.2022

Kontakt:
info@odeon-brugg.ch
056 450 35 65
Bahnhofplatz 11
5200 Brugg

Für Technische Anfragen:
Kaim Prohic
kaim.prohic@gmail.com
+41 79 958 17 33



1. Technische Spezifikationen

Die Geräte befinden sich im Technikraum im Bistro & im Saal

Mikrofone

Konsolen

Stagebox

Monitore

Backline

4x LD U508 HT
2 U508 HHC
4x LDU508 BP (Headset)
Shure BLX Wireless Microphone System
2x Schwanenhals für Lesungen
AKG Drum Set Session I:
 4x P4 dynamisches Tom und Snare Mikrofon
 1x P2 dynamisches Bassdrum-Mikrofon
 2x P17 Kleinmembran Kondensator
8x SM58
1x SM57
8x Mikrofonstative
20x XLR Kabel in verschiedenen Längen (1, 3, 5, 10 und 40 Meter)
2x aktive DI Boxen
2x passive DI Boxen

Behringer X32 Producer
Allen & Heath ZED 12Fx
Allen & Heath ZED 22Fx
Jester 24/48 (Lichtpult)
IMG Stageline DELTA-160 (Bistro 2. Stock)
Showtec SM-16/2 FX (Lichtpult Bistro 2. Stock)

Behringer X-AIR (XR18)
Behringer SD16
Multicore 15 Meter Lang, 4 Ausgänge, 8 Eingänge
Multicore 15 Meter Lang, 8 Ausgänge, 16 Eingänge

4 RCFA Art Series Aktivboxen 450 Watt

Grotrian & Steinman Upright Piano
Steinway & Sons Grand Piano
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Bühne
Höhe bis Decke ca. 5.90m

2. Bühnenplan Saal



4. Infrastruktur Saal

Bühnenplan

Tonanlage

Lichtanlage

Breite: 6.80 Meter
Tiefe 4.80 Meter
Höhe: Bühnenboden bis zur Decke 5.90 Meter
 Bühnenboden über Saalboden 0.90 Meter

Der Bühnenboden besteht aus Holz und ist schwarz.

2 HK Audio PULSAR PL 112 FA Active Speakers
2 HK Audio PULSAR PL 118 Sub A

Dimmer 24 X 2000 W mit 24 Kanal Mischpult Jester. Dimmer steht hinter 
der Bühne, mobiles Mischpult (ca. 20 m Steuerkabel)

9x PC Strand Cantata 1200W (1, 2, 7, 8, 9, 13, 20, 22, 24)
4x PC Spotlight 1000W (+ einer noch im Vorrat) (22, 23)
2x Fresnel Spotlight 1000W
4x PC 650W
2x Profiler Strand Cantata 18/31 1200W (4, 5, 6)
1x Profiler Strand Cantata 26/44 1200W
4x Par64
6x Par56

4 Stative + 2 Querträger
Anschluss CEE63
Übergänge auf CEE32

Alle Scheinwerfer sind zentral über den Dimmer regelbar. Verlängerungs-
kabel, grosser Leiter, diverse Farbfilter und Ersatzlampen sind vorhanden.

3. Legende Bühnenplan

Scheinwerfer / Versätze

Direkt Strom / 230 V

Zug 1 / Vorbühne

Zug 2 / Motorzug Vorbühne

Zug 3 / Bühnenzug

Zug 4 / Bühnenzug

Zug 5 / Bühnenzug



5. Bühnenplan Bistro/Forum

Bühne

PA

Lichter

PA



6. Infrastruktur Bistro/Forum

Bühnenplan

Tonanlage

Lichtanlage

Breite:
Tiefe:
Höhe:

2 QSC K8.2

12/Stagebox auf XLR-Peitsche
IMG Stageline DELTA-160 

4 LED THA-40PC Theater-Spot
Showtec SM-16/2 FX (Lichtpult)


