
TECHNICAL RIDER 
ODEON Brugg, Version 01.10.2025 
 
 
 
Kontakt: 
info@odeon-brugg.ch 
056 430 35 65 
Bahnhofplatz 11 
5200 Brugg 
 
Für technische Anfragen 
Kaim Prohic 
Kaim.prohic@gmail.com 
+4179 958 17 33 
 
 
 
Kapazität:    Kinosaal:   160 verfügbare Plätze. Max. Plätze 188. Sitzplätze 

 
Bistro:   60 – 70 Plätze, maximal 100, inklusiv Stehplätze 
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KINOSAAL  

 
PA     Tops    CODA G715-96-Pro 
        3-way System 1000 W, 15" / 1.4"/ coax 
     Subs   CODA G18 Sub 
        Extended low frequency Subwoofer, 1200 W, 1x 18" 
     Nearfills  HOPS5 
        Dual 5" coaxial system, 300W, 100° conical 
 

Endstufen  LAB Gruppen FP10000Q + LINUSCON 
Hochleistungsverstärker, 4x2500 Watt, 2 Ohm stabil 

        LINUS iD 6.4, Controller-Endstufe 4in/4 out 
        19”/1U DSP-installation-amplifier, 4x 1500W/2 Ohm 
 

Matrix   ALLEN & HEATH AHM-16 - Audio-DSP, 8In-/8Out 
 

Monitor  4x dB Technologies FM12 
   weitere 
 
Stagebox  Behringer S16 

Behringer X-AIR (XR18) 
Behringer SD16 
Multicore 15 Meter Lang, 4 Ausgänge, 8 Eingänge 
Multicore 15 Meter Lang, 8 Ausgänge, 16 Eingänge 
 
 
 

 



Mikrofone       1x Shure Beta 57A 
        1x Shure Beta 58A 
        2x Sennheiser E 845 

4x SM57 
        2x Røde M2 
        1x AKG D112 
        1x Beyerdynamic TG D71c 
        2x Sennheiser BF 504 
        2x AKG P17 
        4x Røde M5 
        2x Røde NT5 
        
        AKG Drum Set Session I: 

4x P4 dynamisches Tom und Snare Mikrofon 
1x P2 dynamisches Bassdrum-Mikrofon 
2x P17 Kleinmembran Kondensator 
 

Funkmikrofone      4x Shure SLXD24DE/SM58 G59 
4x LD U508 HT 
2U508 HHC 
4x LDU508 BP (Headset) 
2x Schwanenhals für Lesungen 

 
 
D.I.        4x Passive D.I. 
        2x Active D.I.      
 



Kabel & Adapter      Fast alles 
 

 
 

FOH     Mischpult  Behringer Wing Compact 
        Behringer X32 Producer 
  
     Lichtpult  ChamSYS QuickQ 30 

 
     
 

 
 
 
 
 

BELEUCHTUNGSPLAN 

 
 
  



  



  



 
  

 
 

    Nutzlastschema  Antrieb Galeriebrücke Lichtgassenzug Saal Deckenraster mobile Tragrohre 

    Max. Gesamt-Nutzlast am Tragrohr verteilt 200 kg 300 kg 350 kg 50 kg 

A  Max. Punktlast unter der Aufhängung - 100 kg 100 kg 50 kg  

B  Max. Punktlast zwischen 2 Aufhängungen - 75 kg 75 kg 50 kg  

C  Max. Streckenlast pro Laufmeter - 60 kg/m 60 kg/m 50 kg/m 

D  Max. Nutzlast am Kragarm - 10 kg - 20 kg 

BRUGG / AG Kino Odeon 
Projekt Nr. 24438 Sanierung 2025 

wyss bühnenbau ag 
industriestrasse 19 tel  +41  55 618 50 40 info@wyss-buehnenbau.ch 
ch-8752 näfels  wyss-buehnenbau.ch 

Bedienung der Bühnentechnik darf nur 
durch instruiertes Personal erfolgen! 



Dimensionen:   Höhe   5.90 Meter 
     Breite   6.80 Meter 
     Tiefe   4.80 Meter 
 
Bühnenboden über Saalboden: 0.90 Meter 
Der Bühnenboden besteht aus Holz und ist schwarz/grau.       
 
 
 
FAQ 
 

1. Der Bühnenboden im Kinosaal ist leicht schief. 
2. Der Vorhang vor der Bühne kann nicht gezogen werden. 

 
 
 
 
  



FORUM 

 
 
PA        2x QSC K8.2 
        2x Bose F1 Model 812 
        2x Bose F1 Subwoofer  
        12/Stagebox auf XLR-Peitsche 
        IMG Stageline DELTA-160  
 
Licht        4x LED THA-40OC Theater-Spot  
        Showtec SM-16/2 FX (Lichtpult) 
 
Dimensionen    Höhe    
     Breite    
     Tiefe    
 
  



      


